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g SIGEM

Sistema de Informacéao e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TECNICA - ITEM SUGERIDO

Andlises Laboratoriais de Vigilancia em Saude - LACEN

Atividades: ~ BIOLOGIA MEDICA / Diagnéstico laboratorial

Ambiente: Laboratério de micologia

Equipamento: Geladeira de Porta Dupla para Hematologia

ESPECIFICACAO SUGERIDA: PRECO SUGERIDO: R$ 41.529,00

Equipamento vertical porta dupla para armazenamento e conservagao de hemoderivados com capacidade interna de,
no minimo, 700 litros. Deve possuir: Camara interna construidas em ago inoxidavel com no minimo oito
prateleiras/gavetas em ago inoxidavel; 02 portas de no. minimo vidro duplo com sistema de anti-embagamento;
Isolamento térmico de no minimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior
frontal em LCD. Refrigeragdo por compressor hermético; Sistema com degelo automatico sem interrupgéo ou perda de
temperatura, com evaporagéo do condensado; Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C; Sistema de alarme sonoro e visual
para no minimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, porta aberta; Acionamento automatico da
iluminagao interna em LED, na abertura das portas; Sistema de discagem por telefone automatica; Sistema de
relatério exportavel por pen drive, Sistema de seguranga acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento
do sistema de refrigeragdo e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 12 horas; Sistema para garantir o
pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletronicos do comando principal, para mantimento
da ativagédo do equipamento a fim de conferir seguranca e garantir as agdes de contingéncias necessarias. Tenséo de
acordo com a necessidade da entidade solicitante.

As caracteristicas técnicas do item estéo em conformidade com os critérios técnicos e econdmicos estabelecidos pelo Ministério da Saude. Os pregos sugeridos sdo estimadqs e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributagéo (INCOTERM DDP), podendo haver variagdo conforme condigdes do processo de

aquisigéo.




Ambientes

A

Ambiente Setor

Andlises Laboratoriais de Vigilancia em Saude - LACEN
Atengdo Hematoldgica e/ou Hemoterapica - Unidade de Atengdo Hematoldgica e/ou Hemoterapica
Outras Atividades - Pesquisa em Saude

Empresa Participante do PROCOT Pagina na Internet Telefone
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP http:/Awww.biotecno.com.br (55)35114733
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAGAO LTDA. http://www.elberespeciais.ind.br (47)35423000
INDREL IND. DE REFRIGERA(}AO LONDRINENSE LTDA. http:/Amww.indrel.com.br (43)33785500

0 PROCOT é um programa de cooperagao técnica de participagio voluntaria que visa a obtengéo de informagdes técnicas de equipamentos disponiveis no mercado
brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos sao participantes, disponibilizando de forma sistematica, informagdes técnicas e econdmicas sobre seus
produtos para o Ministério da Saude. A divulgagéo das empresas do PROCOT através do SIGEM possui carater tnico de transparéncia e publicidade, ndo
representando em nenhuma hipdtese qualquer tipo de homologagéo ou recomendagao por parte do Ministério da Saude no que tange ao fornecimento de
equipamentos.

Contato para duvidas, sugestées e opinides: sigem@saude.gov.br




Detalhe Equipamento

Equipamento Atividade

Geladeira de Porta Dupla para Hematologia Andlises Laboratoriais de Vigilancia em Saude - LACEN

Unidade Funcional / Unidade
BIOLOGIA MEDICA / Diagnéstico laboratorial

Ambiente

Laboratério de micologia

Nomenclatura Sinénimos

Geladeira de Porta Dupla para Hematologia Refrigerador para Hematologia, Camara para Conservagéo de Hemoderivados

Classificagdo
Apoio

Definigao e Aplicacdo

Refrigerador para armazenamento e conservacdo de hemoderivados.
Ver Especificagdo Sugerida 1

Prego Sugerido
R$ 41.529,00

Equipamento vertical porta dupla para armazenamento e conservacéo de hemoderivados com capacidade intema de, no minimo, 700 litros. Deve possuir. Camara intema
construidas em ago inoxidavel com no minimo oito prateleiras/gavetas em ago inoxidavel; 02 portas de no minimo vidro duplo com sistema de anti-embagamento;
Isolamento térmico de no minimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Refrigeragéo por compressor
hermético; Sistema com degelo automatico sem interrupgdo ou perda de temperatura, com evaporagdo do condensado; Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C; Sistema de
alarme sonoro e visual para no minimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, porta aberta; Acionamento automatico da iluminagdo interna em LED, na abertura
das portas; Sistema de discagem por telefone automatica; Sistema de relatério exportavel por pen drive, Sistema de seguranga acoplado ao equipamento capaz de manter o
funcionamento do sistema de refrigeragdo e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 12 horas; Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em
casos de panes elétricas/eletronicos do comando principal, para mantimento da ativagdo do equipamento a fim de conferir seguranca e garantir as agdes de contingéncias
necessarias. Tens#o de acordo com a necessidade da entidade solicitante.

Configuragdes Permitidas e Caracteristicas a serem Especificadas A

Além da descrigo basica, deve conter caracteristicas e informagdes referentes
a(0): Indicar material de confecgéo da estrutura externa e da camara interna;
Temperatura de trabalho; Alarmes; Controles; Se possui painel de comando;
Capacidade do equipamento e medidas aproximadas; Indicar tipo de porta; Indicar
se possui sistema de emergeéncia.



Detalhe Equipamento

Equipamento Atividade
Camara para Conservagéo de Imunobiolégicos Atencéo Basica - UBS

Unidade Funcional / Unidade Ambiente

Atendimento Ambulatorial / Agdes Bésicas de Saude Sala de imunizag&o

Nomenclatura Sinénimos

Céamara para Conservagéo de Imunobioldgicos Camara para Conservagédo de Vacinas, Geladeira para Conservagéo de Vacinas
Classificacao

Apoio

Definigdo e Aplicagdo

Camara fria para armazenamento € conservagdo de imunobiolégicos.
Ver Especificagdo Sugerida 1

Prego Sugerido

R$ 14.828,00

- MATERIAL DE CONFECCAO (GABINETE INTERNO) : ACO INOXIDAVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS|SISTEMA DE EMERGENCIA|REGISTRO
DE DADOS: ATE 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS|POSSUI|POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2° C E +8 C- CIRCULAGAO DE AR FORGADO: POSSUI- SENSORES
INTERNOS: POSSUI- DISCADOR DE EMERGENCIA: POSSUI

Configuragdes Permitidas e Caracteristicas a serem Especificadas A

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao
Ministério da Satde, este item ndo possui o campo "especificagdo técnica"
disponivel para digitagéo. As caracteristicas a serem especificadas encontram-se
pré-definidas na forma de opgées de multipla escolha (agrupadores) que devem ser
selecionadas para a composigéo da configuragéo desejada, conforme opgdes
apresentadas a seguir.

MATERIAL DE CONFECGAO (GABINETE INTERNO):
- Opgao 1: AGO INOXIDAVEL 304

CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS|SISTEMA DE




EMERGENCIA|REGISTRO DE DADOS

- Opgao 1: ATE 300 LITROS E 2 A5 GAVETAS|POSSUI[POSSUI

- Opgdo 2: DE 301 A 500 LITROS E 2 A 5 GAVETAS|POSSUI|POSSUI

- Opgéo 3: DE 501 A 700 LITROS E 5 A 7 GAVETAS|POSSUI|POSSUI

- Opgao 4: DE 701 A 1500 LITROS E 8 A 10 GAVETAS|POSSUIPOSSUI

TEMPERATURA:
- Opgéo 1: ENTRE +2°C E +8°C.

CIRCULAGAO DE AR FORGADO:
- Opgéo 1: POSSUI

SENSORES INTERNOS
- Opgéo 1: POSSUI

DISCADOR DE EMERGENCIA
- Opgéo 1: POSSUI

Para o processo licitatério, o proponente / convenente devera descrever toda a
especificagéo técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as
caracteristicas (agrupadores) selecionadas no sistema, nao devendo inserir ou
retirar caracteristicas que modifiquem seu porte e / ou seu valor.

Ambientes

Ambiente
Atencgéo Bésica - UBS
Entrega/Dispensagéo de Medicamentos - Assisténcia Farmacéutica UBS
Logistica de Insumo - CAF
Logistica de Insumo - CAF
Logistica de Insumos - Assisténcia Farmacéutica
Logistica de insumos ¢, Rede de Frio
Logistica de insumos ¢, Rede de Frio
Outras Atividades - Pesquisa em Saude
Outras Atividades - UVZ

Vigilancia de Zoonoses - UVZ

Setor



Empresa Participante do PROCOT Pagina na Internet

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP http:/Awww.biotecno.com.br
DATAMED LTDA. http://iwww.datamedweb.com.br
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAGAOQ LTDA. hitp://www.elberespeciais.ind.br
INDREL IND. DE REFRIGERAGAO LONDRINENSE LTDA. http:/mwww.indrel.com.br

Telefone
(55)35114733
(31)21029000
(47)35423000
(43)33785500

O PROCOT é um programa de cooperagao técnica de participagio voluntaria que visa a obtengio de informagoes técnicas de equipamentos disponiveis no mercado
brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos s3o participantes, disponibilizando de forma sistematica, informagdes técnicas e econdémicas sobre seus
produtos para o Ministério da Saude. A divulgagéo das empresas do PROCOT através do SIGEM possui carater tnico de transparéncia e publicidade, ndo

o

representando em nenhuma hipétese qualquer tipo de homol
equipamentos.

cdoour

Contato para duvidas, sugestdes e opinides: sigem@saude.gov.br

¢éo por parte do Ministério da Satide no que tange ao fornecimento de
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V' Gmail SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE <pacaja.saude@gmail.com>

RES: Orgamento RVV 22D - Com sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas

- Pessoa juridica - Contato via site
1 mensagem

Lirian Silva <lirian.silva@indrel.com.br>

Para:_"pacaja.saude@gmail.com" <pacaja.saude@gmail.com>
Cc: Licitagbes - Indrel <licitacoes@indrel.com.br>

14 de margo de 2023 as 09:24

Ola Claudio, tudo bem?

Conforme conversamos segue em anexo uma cotagéo para estimativa de precos.

Para conhecimento:

E possivel que seja através de compro direta ou dispensa de licitagdo de acordo com a
lei de licitagao quando:

O que é a dispensa de licitagdo por baixo valor?

A dispensa de licitagdo por baixo valor € uma hipétese onde a Administracdo pode fazer uma
contratagéo direta, ou seja sem licitagdo, em razéo do seu baixo valor.

Mas o que a lei entende por “baixo valor’?
A Nova Lei € bem clara a esse respeito:

Art. 75. E dispensével a licitagéo:

| — para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso
de obras e servigos de engenharia ou de servigos de manutengédo de veiculos automotores;

Il — para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no
caso de outros servigos e compras;

Em outras palavras, se na antiga licitagé@o este valor era de R$ 33.000,00 para obras e
servicos e de R$ 17.600,00 para servigos, na Nova Lei atualizamos estes valores para R$
100.000,00 e R$ 50.000,00 respectivamente. Além disso, acrescentamos o servigo de
manutencgéo de veiculos a possibilidade de dispensa.

“A | ej 14.133/21 — Nova Lei de Licitages e Contratos Administrativos - entrou em vigor em 01 de abril de 2021 dispondo que as
licitagBes referentes a compras e contratagdes de servicos de até RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) e as contratagdes de obras e
servigos de engenharia de até RS 100.000,00 (cem mil reais) podem dispensar a realizagdo da fase competitiva, podendo a

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e33187 94bb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 760345898537343407&simpl=msg-f%3A176034... 1/4



14/03/2023, 10:07

Administrag@o realizar processo de contratagdo direta por dispensa de licitagéo, Jjustificando o 2
dentre outros requisitos elencados no art. 72 da Nova Lei.

Na ginda vigente _Lei n2 8.666/93 (confira o boletim sobre a vigéncia das leis 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11 publicado em 05 d&
abril de 2021), o limite de valores de dispensa de licitagdo permaneceu defasado por longos anos, até que em 2018 o Decreto n?
9.412 procedeu com a atualizacdo, mas desde entéo os valores sequem inalterados.

A L?I’ 14.133/2021, entretanto, previu a necessidade de atualizagdo dos valores constantes na nova lei, a cada 1° de Jjaneiro, pelo
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por indice que venha a substitui-lo. Deste modo, a cada inicio
de ano teremos valores atualizados, resolvendo o problema da defasagem da Lei 8.666/93.

Cqm efeito, a partir de 12 de janeiro de 2022 os limites de valores para dispensa de licitagdo passaram a ser de RS 54.020,41
(cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos) para compras e servicos e de RS 108.040,82 (cento e oito mil

quarenta reais e oitenta e dois centavos) para obras e servigos de engenharia, desde que o processo de dispensa seja de acordo
com a nova lei, que tem aplicagdo facultativa até abril de 2023.”

Observacoes importante caso abra processo de licitagao/pregéo para verificar e
incluir no edital de licitagao:

- Registro na Anvisa

- Porta USB para exportagao dos dados criptografados, em PDF por pen drive,
gerando relatorios e graficos em PDF. (RDC 304.2019 reza que nao pode violar os
dados)

- Memoéria interna permanente com capacidade de armazenamento de 5 anos,
conforme RDC 304.2019 .

-- Camara interna totalmente construida em ago inoxidavel, para perfeita
assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada
automaticamente através de sensor Gnico, imerso em solugao diatérmica, na
temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aco, incluindo
parte traseira, com pintura eletrostatica texturizada com pelicula de protegao anti-
riscos, para longa vida (til; - Isolamento térmico de espessura minima de 7 cm
nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia
antiembacante, e perfil de aluminio anodizado de alta resisténcia e durabilidade,
para facil visualizagao interna do produto.

- Exclusivo sistema de seguranca acoplado ao equipamento capaz de manter seu
funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias
seladas, conversor de energia 12V DC e mantera o equipamento trabalhando na
temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensao
ativando o sistema de emergéncia na falta de energia ou protegendo o
equipamento em variagoes bruscas de energia elétrica.

A Prefeitura esta sujeita a comprar Geladeira doméstica, fora das normas de
exigéncias da Anvisa conforme RDC 304.2019 e RDC 430 .

Aguardo e me coloco a disposicéo e reafirmamos a parceria € 0 COmpromisso c_ia Indrel de
atendé-los com a qualidade e a atengéo de sempre, que nos permitiram consolidar o
relacionamento com Vossas Senhorias.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e331 8794bb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 760345898537343407&simpl=msg-f%3A176034...
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Estamos a disposicéo.

Obrigada por escolher a Indrel, nés Preservamos Vidas!

Atenciosamente,

Preservando
Vidas!

3

INDREL |

SCIENTIFIC

Lirian Martires

Analista de Licitagao

Indrel Ltda

CNPJ: 78.589.504/0001-86

Avenida Tiradentes, 4455 — Bairro Setor Industrial
Londrina/PR — Cep: 86072-000
www.indrel.com.br / indrel.scientific

Fone: 55 43 3378.5543 / (43) 99179-0388

E-mail = lirian.silva@indrel.com.br

Londrina - Parana - Brasil

-—-Mensagem original-----

De: Comercial - Indrel <comercial@indrel.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 13 de margo de 2023 15:09

Para: Licitagdes - Indrel <licitacoes@indrel.com.br>

Assunto: ENC: Orgamento RVV 22D - Com sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas - Pessoa juridica -
Contato via site

PSC.

Wesley Roney Liuti

Assistente de Atendimento Pleno
Fone: 55 43 3378-5555

Celular: 43 99161-4470

www.indrel.com.br

https:llmail.google.com/mail/u/Ol?ik=e3318794bb&view=pt&search=aIl&pennthid=thread-f%3A1 760345898537343407&simpl=msg-f%3A176034...  3/4




14/03/2023, 10:07 Gmail - RES: Orgamento RVV 22D - Com sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas - Pessoa juridica - Contato via site
E-mail — wesley.liuti@indrel.com.br

Londrina — Parana — Brasil

-----Mensagem original-—-

De: SITE INDREL <site@indrel.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 13 de margo de 2023 14:54
Para: Comercial - Indrel <comercial@indrel.com.br>

Assunto: Orgamento RVV 22D - Com sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas - Pessoa juridica - Contato via
site

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJA <pacaja.saude@gmail.com> Pessoa fisica ou juridica: Pessoa
juridica Vacinas

Equipamento: RVV 22D - Com sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas
CPF/CNPJ: 11.664.446/0001-37
Telefone: (91) 99175-3740

Pacajpa-Para

Mensagem:

Solicitamos cotagéo para o produto acima informado, incluso com Sistema de emergéncia (Nobreak) para 24 horas.
Caso néo disponha do sistema de emergéncia, favor fazer a cotagdo sem o mesmo.

2 anexos

.:3 Proposta - PACAJA.pdf
— 550K

<~ APRESENTACAO SERVIGO INDREL CLOUD - 2022.pdf
2 g50sK

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e331 8794bb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 760345898537343407&simpl=msg-f%3A176034...  4/4
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INDREL

SCIENTIFIC
INDREL - INDUSTRIA
DE REFRIGERACAC
LONDRINENSE LTDA. CLIENTE
CNPJ/CPF
Equipamentos de
Refrigeracdo ENDEREGO
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e COMPLEMENT
Cientifico CIDADE
AIC
Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil FONE
CEP / ZIP 86072-000 E-MAIL
Fone/Phone DEPTO.
+ 55 43 3378.5500
VENDEDOR
www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br DATA
CNPJ 78.589.504/0001-84 REFERENCIA
ICMS 601.03117-54 OBSERVACAOQ
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F
PRODUTO
'N%EL NOME DO
Iso PRODUTO
B REGISTRO
CERTIFIED NA ANVISA
DESCRIGCAO

INDREL

pos

CERTIFLED

INDREL

REGISTERED

INDREL

€CY

CFC FREE

PROPOSTA N° 00007755 /2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.664.446/0001-37 LE.

R CANDIDO MENDES, S/N

(o]

PACAJA/PA CEP 68.485-000

CLAUDIO - SETOR DE PLANEJAMENTO

(91) 99175-3740

pacaja.saude@gmail.com

Lirian Silva - (43) 99179-0388 - lirian.silva@indrel.com.br
, VALIDADE DA

14/0 /
/03/2023 PROPOSTA 21/03/2023

PRODUTOS

REFRIGERADOR -~ RVV 22 D

10253020013

Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para
a guarda cientifica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento
minimo de 280 litros;

- Camara interna totalmente construida em aco inoxidével, para perfeita assepsia;

- Faixa de trabalho de 2°C a 8°C;

- Temperatura controlada automaticamente através de sensor Gnico, imerso em solugéo
diatérmica, na temperatura de 4°C (set point);

- Gabinete externo em chapa de aco, incluindo parte traseira, com pintura eletrostatica
texturizada com pelicula de protegéo anti-riscos, para longa vida Util;

- Isolamento térmico de espessura minima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do
equipamento;

- Porta de vidro com tecnologia antiembagante, e perfil de aluminio anodizado de alta
resisténcia e durabilidade, para facil visualizagao interna do produto sem abertura de porta;
- Fabricado com no minimo 04 gavetas ou prateleiras removiveis com trava de seguranga
lateral, em ago inoxidavel para longa vida Gtil;

- Difusor de ar interno, fabricado em ago inoxidavel para perfeita distribuicgo do ar entre as
gavetas e prateleiras. mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da camara;
- Sistema de refrigeragéo por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo
consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando
acumulo de sujeira e residuos no sistema mecanico e facil manutengéo;

- Sistema de circulagio de ar forgado interno de alta performance para recuperagéo da
temperatura interna em até 15 minutos apo6s abertura de porta;

- Sistema de degelo automatico seco com evaporagéo de condensado, na parte traseira do
equipamento, sem riscos ao produto armazenado.

- Sistema de comando Gnico para controle e programacao de todas as funcdes no painel
frontal;

- Exibicao simultanea das temperaturas de momento, méaxima ¢ minima, data e hora,
carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD;

- Tecla dedicada em painel frontal com nico toque para reset das temperaturas de



INDREL

SCIENTIFIC

INDREL - INDUSTRIA
DE REFRIGERAGAQ
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeracéo
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Cientifico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C

Ativ. 241.104-0

CREA 4551-F

INDREL
TN

39

N

13485:2014

CERTIRIED

CERTIFIED

INDREL
FDA

REGISTERED

INDREL

€ECY

CFC FREE

maxima e minima como padréo ANVISA,;

- lcones de sinalizagao do painel frontal com diferenciagéo de cores para facil identificagéo
de tipos de alarmes e preventiva

preventiva a alarmes graves e laranja para tas moderados para serem rapidamente
tratados pelo usuario;

- ldentificago de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal
de facil entendimento pelo cliente;

- Apresentagéio de alarmes simultaneos de forma rotativa e descritos no painel, quando
mais de um alarme estiver acionado;

- Memoria interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das
variagdes de temperatura, eventos, graficos e alarmes por toda vida Gtil do equipamento;
- Bistema de Alerta de falha de meméria, com mensagem direta descritas no painel LCD,
nao correndo o risco de perder dados do produto;

- 8enha de seguranga para alteragao dos pardmetros de fabrica e configuracéo
personalizada do usuério;

- Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real.

- Exportagao de dados da memdria interna por Pendrive através de porta USB no painel
frontal permitindo rastreabilidade das informagdes;

- Dados criptografados de memdria, incluso Software para leitura dos dados exportados e
geracao de relatorios em formatado em PDF com identificag@o do numero de série e
usuario do equipamento no padrdo ANVISA;

- Relatorio grafico das temperaturas detalhadas;

- Sistema de teste de alarmes, que permite a verificagdo do funcionamento dos alarmes de
temperatura alta e baixa sem alterar a temperatura da camara interna, com registro do
procedimento nos relatérios.

- Luz interna temporizada em LED, programével pelo cliente no painel frontal, com
acionamente externo ou automatico na abertura da porta;

- Alarme de porta aberta programave! pelo cliente;

- Alarme instantaneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programavel
pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memoria interna;
- Alerta de manutengao preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programavel
pelo usuario.

- Botao silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples
toque e rearme do alarme sonoro apods o tempo programado pelo usuario;

- {cone indicador de nivel de carga de baterias com alarme instantaneo de bateria fraca,
gerando mensagem no painel frontal, com registro automatico na memaria interna.

- Quatro rodizios com freio na parte frontal de facil manuseio e travamento;

- Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tens&o 220V ou 127 V,
50/60Hz;

- Equipamento com registro na ANV I S A e | § O 13485 para equipamentos meédicos.

OPCIONAIS INCLUSOS

NOME

DESCRICAO

NOME
DESCRICAO

NOME
DESCRIGAO

NOME

DESCRIGAO

NOME

DESCRIGAO

ADESIVO VACINA

Adesivo padrao "Vacina".

BIVOLT

Voltagem do equipamento selecionado - somente em caso especial

DISCADORA

Sistema que realiza ligagéo telefonica para 9 nimeros telefonicos pré«prqgramados em
caso de falta de energia e/ou variaggo para mais ou para menos dos parametros
ajustados.

GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRILICO

Gavetas deslizantes fabricadas em aco inoxidavel com contra portas em acrilico, conforme
o padrao de litragem para cada modelo de equipamento.

PORTA DE VIDRO

- Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de aluminio anodizado de alta
resisténcia e durabilidade, para facil visualizacéo interna do produto sem abertura de porta;
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Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000
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NOME

DESCRIGAO

SAFETY SYSTEM 12 a 24 HORAS

Exclusivo sistema de seguranga acoplado ao equipamento capaz de manter seu
funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas,
conversor de energia 12V DC e mantera o equipamento trabalhando na temperatura
programada de 12 a 24 horas. Possui um controlador da tensao ativando o sistema de

emergéncia na falta de energia ou protegendo o equipamento em variagdes bruscas de
energia elétrica.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS (LxAxP) : 180x65x86

INVESTIMENTO

QUANTIDADE 8 UNID. R$ 19.600,00 TOTAL R$ 156.800,00
PRODUTO

OO REFRIGERADOR - RVV 880 D

RS, 10253020013

DESCRICAC Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para

a guarda cientifica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento
minimo de 684 litros;

- Camara interna totalmente construida em acgo inoxidavel, para perfeita assepsia;
- Faixa de trabalho de 2°C a 8°C;
- Temperatura controlada automaticamente através de sensor Unico, imerso em solugéo
diatérmica, na temperatura de 4°C (set point),
- Gabinete externo em chapa de ago, incluindo parte traseira, com pintura eletrostatica
texturizada com pelicula de protegéo anti-riscos, para longa vida (til;
- Isolamento térmico de espessura minima de 7 cm nas paredes laterais e lraseira do
equipamento;
- Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de aluminio anodizado de alta
resisténcia e durabilidade, para facil visualizag#o interna do produto sem abertura de porta;
- Fabricado com no minimo 07 gavetas ou prateleiras removiveis com trava de seguranca
lateral, em ago inoxidavel para longa vida Gtil;
- Difusor de ar interno, fabricado em aco inoxidavel para perfeita distribuigéo do ar entre as
gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da camara;
- Sistema de refrigeracao por compressor hermetico AC de alto rendimento e baixo
consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando
acumulo de sujeira e residuos no sistema mecéanico e facil manutengao:

- Sistema de circulacao de ar forgado interno de alta performance para recuperagao da
temperatura interna em até 15 minutos ap6s abertura de porta;

- Sistema de degelo automatico seco com evaporagéo de condensado, na parte traseira do
equipamento, sem riscos ao produto armazenado.

- Sistema de comando tnico para controle e programagéo de todas as fungdes no painel
frontal;
- Exibicao simultanea das temperaturas de momento, maxima e minima, data e hora,
carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD;

- Tecla dedicada em painel frontal com dnico toque para reset das temperaturas de
méxima ¢ minima como padrdo ANVISA;
- fcones de sinalizacéo do painel frontal com diferenciagéo de cores para facil identificagéo
de tipos de alarmes e preventiva

preventiva a alarmes graves e laranja para tas moderados para serem rapidamente
tratados pelo usuario;

- ldentificagéo de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal
de facil entendimento pelo cliente;

- Apresentacao de alarmes simulténeos de forma rotativa e descritos no painel, qguando
mais de um alarme estiver acionado;

- Memoria interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das
variagbes de temperatura, eventos, graficos e alarmes por toda vida Gtil do equipamento;

. Sistema de Alerta de falha de meméria, com mensagem direta descritas no painel LCD,
nao correndo o risco de perder dados do produto;

- Senha de seguranca para alteragéo dos parametros de fabrica e configuracao
personalizada do usuério;

- Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real.

- Exportacdo de dados da meméria interna por Pendrive através de porta USB no painel
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frontal permitindo rastreabilidade das informagées;

- Dados criptografados de meméria, incluso Software para leitura dos dados exportados e
geragéo de relatérios em formatado em PDF com identificacdo do nGmero de série e
usuario do equipamento no padrao ANVISA;

- Relatorio grafico das temperaturas detalhadas:

- Sistema de teste de alarmes, que permite a verificagéo do funcionamento dos alarmes de
temperatura alta e baixa sem alterar a temperatura da camara interna, com registro do
procedimento nos relatdrios.

- Luz interna temporizada em LED, programavel pelo cliente no paine! frontal, com
acionamento externo ou automatico na abertura da porta;

- Alarme de porta aberta programavel pelo cliente;

- Alarme instantaneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programavel
pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na meméria interna,
- Alerta de manutengéo preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programével
pelo usuério.

- Botéo silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples
toque e rearme do alarme sonoro apods o tempo programado pelo usudrio;

- lcone indicador de nivel de carga de baterias com alarme instantaneo de bateria fraca,
gerando mensagem no painel frontal, com registro automatico na meméria interna.

- Quatro rodizios com freio na parte frontal de facil manuseio e travamento,

- Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tens@o 220V ou 127 V,
50/60Hz;

- Equipamento com registrona AN VI S Ae | S O 13485 para equipamentos médicos.

OPCIONAIS INCLUSOS

SCIENTIFIC
INDREL - INDUSTRIA
DE REFRIGERACAQ
LONDRINENSE LTDA.
Equipamentos de
Refrigeragéo
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Cientifico
Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000
Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500
www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br
CNPJ 78.589.504/0001-86 NOME
[CMS 601.03117-54 -
C.M.C 015.099-1-C DESCRICAO
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F NOME
DESCRIGAO
INDREL —
TN a
ISO DESCRIGAO
1T
CERTIFIED
NOME
DESCRICAO
CERTIFLED
NOME
INDREL DESCRIGAQ
NOME
REGISTERED
DESCRIGAO

INDREL.

€C2

CFC FREE

ADESIVO VACINA

Adesivo padrao "Vacina”.

BIVOLT

Voltagem do equipamento selecionado - somente em caso especial

DISCADORA

Sistema que realiza ligagao telefonica para 9 nimeros telefonicos pré-programados em
caso de falta de energia e/ou variagdo para mais ou para menos dos parametros
ajustados.

GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRILICO

Cavetas deslizantes fabricadas em ago inoxidavel com contra portas em acrilico, conforme
o padréo de litragem para cada modelo de equipamento.

PORTA DE VIDRO

- Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de aluminio anodizado de alta
resisténcia e durabilidade, para facil visualizag8o interna do produto sem abertura de porta;

SAFETY SYSTEM 12 a 24 HORAS

Exclusivo sistema de seguranga acoplado ao equipamento capaz de manter seu

funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas,
conversor de energia 12V DC e mantera o equipamento trabalhando na temperatura

programada de 12 a 24 horas. Possui um controlador da tenséo ativando o sistema de
emergéncia na falta de energia ou protegendo o equipamento em variagoes bruscas de
energia elétrica.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS (LxAxP) : 200x97x102

INVESTIMENTO
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SCIENTIFIC
QUANTIDADE 2 UNID.  R$31.200,00 TOTAL  R$62.400,00
INDREL - INDUSTRIA 5 :
DE REFRIGERAGAQ CONDICAO PAGAMENTO:

TOTAL 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAC

ASSISTENCIA TECNICA
Equipamentos de

Refrigeragdo PREVISAO EMBARQUE 45 DIAS
Médico-Hospitalar, FRETE CIF
Laboratorial e
Cientifico
ATENCIOSAMENTE,
Lirian Silva
Av. Tiradentes, 4455 DEPARTAMENTO COMERCIAL

Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C

Ativ. 241.104-0

CREA 4551-F

INDREL
150
g

12685:2074
CERTIFIED

INDRREL

CERTIFIED

INDREL

REGISTERED

. INDREL

éCo

CFC FREE




15/03/2023, 11:17 Gmail - SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - CAMARAS PARA CONSERVAGAO DE VACINAS

G ma || SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE <pacaja.saude@gmail.com>

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - CAMARAS PARA CONSERVAGAO DE VACINAS

2 mensagens

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE <pacaja.saude@gmail.com>

14 de margo de 2023 as 14:10
Para: vendas1@biotecno.com.br

A Secretaria Municipal de Satde de Pacaja, via FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 11.664.446/0001-37, vem solicitar orgamento
dos seguintes equipamentos:

Item 01 - Céamara para Conservagao de Vacinas, Modelo BT 1100/700 (Sistema de emergéncia para 24 horas) - Quantidade: 02
Unidades

Item 02 - Céamara para Conservacio de Vacinas, Modelo BT 1100/280 (Sistema de emergéncia para 24 horas) - Quantidade: 08
Unidades

Atenciosamente,

Claudio Sabino
Depto de Planejamento da SMS
Cel. 91 -9 9175-3740

Vendas1 - Biotecno <vendas1@biotecno.com.br> 15 de margo de 2023 as 10:59
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE <pacaja.saude@gmail.com>
Bom Dia !l

Segue cotagdo solicitada, qualquer divida estou a sua disposigdo.

Atenciosamente,

PAT RlClA ¥ SELO Yy ¢ eremo Y ¢ CASEINOVACKO y MYy Foop & DRUG
Y A N AUMIN YiwAl s
y, ecosncitnen ¥ Y ovommacko F Y AOSRSL
> 207 0 X 2021 d h mxgu

Consultora de Vendas

< 3I0TECNO

WWW.BIOTECNO.COM.BR

@ 55 3513 0686 | 55 351 4733 @ Rua Pirapo, 613, Timbaava | Santa Rosa, RS @ Blotecno

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 0664.2023- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BT 1100.280-700.pdf
- 809K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e331 8794bba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar344730250182981 8935&simpl=msg-a%3Ar3448... 1/1
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PROPOSTA TECNICA/COMERCIAL
Santa Rosa, 15 DE MARCO DE 2023.
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-MAIL:

CIDADE/UF: CONTATO: CLAUDIO
CNPJ: 11.664.446/0001-37 IE:

DEPTO:

TELEFONE: 91 - 9 9175-3740
Ne PROPOSTA: 0664.2023 REF PROJETO:
CONSULTORA DE VENDAS: LILIANE DUTRA — VENDAS1@BIOTECNO.COM.BR - TEL: (55)3513-0686 | 3511-4733

Agradecemos seu interesse em nossa linha de equipamentos e solugdes para cadeia de frio.
Estamos encaminhando abaixo nossa proposta técnica/comercial em atengo a sua solicitagdo acima referenciada.

Item MODELO/DESCRICAO Qtd. Valor Unit. R$ Valor Total R$
BT-1100.700 VC, LAB

~| 01 ) 02 | R$23.000,00 | R$ 46.000,00
CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS,

TERMOLABEIS.
V2
122 GABINETE EXTERNO - Tipo vertical,
construido em chapas de ago inoxidavel
30TECNG escovado. Montado sobre chassi
metdlico e rodizios giratdrios travdveis.
GABINETE INTERNO - Construido

totalmente em chapa de ago inoxiddvel,
dotado de 6 (seis) prateleiras em ago
inoxidavel, com perfuragdo hermética e
regulagem de altura.
ILUMINAGCAO INTERNA - Através de
lampadas LED com acionamento
automdtico na abertura da porta,
temporizada com acionamento externo
com a porta fechada.
ISOLAMENTO TERMICO - Em
poliuretano injetado de alta densidade,
com espessura de 70 MM.
HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA
- Através de ventilador da unidade de ar
forcado, com desligamento na abertura
da porta.
PORTA - De vidro triplo, com sistema
antiembagante, vedagdo através de perfil magnético.
REFRIGERACAO - Através de compressor hermético, com circulagdo de gds
ecoldgico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forcado”.
Sistema de degelo automatico seco com evaporagéo do condensado.
PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da cdmara com chave geral,
fusiveis de protecdo na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com
teclas soft-touch. Display em LCD com apresentagdo simultdnea das
temperaturas de momento, temperaturas minima e maximas atingidas, ajuste
dos parametros, sistema de verificagdo automdtica da programagdo, sistema de
travamento da programag¢do contra manuseio inadvertido, sistema que
restabelece os parametros programados mesmo com variagdo brusca da energia
ou desligamento do equipamento, filtro contra ruidos eletromagnéticos, com
apresentacdo de data e horario. Dotado de sensores tipo NTC.

Biotecno Industria e Comércio Ltda

y r
Rua Pir

& (55) 3513-0686 (55) 3511-4733 (@ biotecnoabictecno.com.nr www.biotecno.com.br

1po, 613 - Bairro Tim Janta Rosa - RS - CEP 98900-000 NPJ 04.470103/000 5]
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ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou
programavel pelo usudrio), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de
inibicdo para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programavel
pelo usuario.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletronico das temperaturas
minima e méximas atingidas, apresentadas no display de processos.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO — Aplicativo para gerenciamento que emite
relatorios e gréficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o
gerenciamento da camara via internet, acesso via computador, tablet ou celular.
Permite suporte técnico remoto para ajustes de programacdo e configuragdo.
Os dados armazenados sdo criptografados (inviolaveis). SEM COBRANCA DE
MENSALIDADE.

SISTEMA DE SEGURANCA - Termostato instalado em paralelo ao controlador
eletronico da camara, assumindo automaticamente o controle das fungdes de
comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando
eletrénico.

SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS- Através de
conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as fun¢des eletro-
eletrénicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas'. Integrado
ao gabinete, montado na parte inferior da cdmara, com gaveta para a bateria selada.
PHASELOG - Controlador da tensdo elétrica, monitora e aciona o sistema de emergéncia
caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software
de gerenciamento. ' A autonomia do Sistema de Emergéncia podera variar devido a
temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.

POR HAVER RISCO DE VAZAMENTO DO ACIDO DA BATERIA NO TRANSPORTE
RODOOVIARIO ATE SUA CIDADE, O SISTEMA DE EMERGENCIA SERA DOTADO DE
BATERIAS SELADAS COM VALVULA (VRLA), QUE UTILIZAM ACIDO GEL E NAO
APRESENTAM RISCO DE VAZAMENTO.

DISCADOR - Sistema automatico que realiza ligagdes telefonicas via central
telefdnica ou linha fixa direta, para até seis numeros (celulares ou fixos) sempre
que o equipamento alarmar por temperatura CRITICA.

CAPACIDADE INTERNA - 700 LITROS

DIMENSOES EXTERNAS — 197 alt X 78 larg X 98 prof (cm).

DIMENSOES INTERNAS - 130 alt X 65 larg X 85 prof (cm).

FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA —80573310001.

GARANTIA - 12 meses.

TOTAL R$ 46.000,00
Item MODELO/DESCRICAO Qtd. Valor Unit. RS Valor Total RS
BT-1100.280 VC, LAB
01 03 | RS 16.300,00 | RS 48.900,00

CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS,
ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS.

GABINETE EXTERNO — Tipo vertical, construido em chapas de ago tratado com
pintura epdxi na cor branca. Montado sobre chassi metidlico e rodizios giratorios
travaveis.

GABINETE INTERNO — Construido totalmente em chapa de ago inoxidavel, dotado
de 4 prateleiras ajustaveis e removiveis.

ILUMINACAO INTERNA — Através de lampadas LED com acionamento automatico
na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.
ISOLAMENTO TERMICO — Em poliuretano injetado de alta densidade.
HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA — Através de ventilador da unidade de ar

Biotecno Industria e Comeércio Ltda

) [ 613 - Bairro

Rua Pirapc S - CEP 98900-000 NPJ 04.470103/0001-76 \‘\\\[[Mﬁ(
&= (55) 3513-0686 (55) 3511-4733 a biotecnoabiots m. bt www.biotecno«

mnauv Santa Rosa - RS

) §

Heipa



jj 3|OTECNO AFE/ANVISA - KO146H6L074L

REG. PRODUTOS/ANVISA - 80573310001

forgado, com desligamento na abertura da porta.
PORTA - Vertical de vidro duplo, com sistema
antiembacante, vedacdo através de perfil magnético.
REFRIGERAGAO - Através de compressor hermético,
com circulagdo de gas ecoldgico R-134 A isento de
CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forcado”.
Sistema de degelo automdtico seco com evaporagio
do condensado.

PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior
da cdmara com chave geral, fusiveis de protecio na
parte posterior e painel frontal do tipo membrana
com teclas soft-touch. Display em LCD com
apresentacdo simultdnea das temperaturas de
momento, temperaturas minima e maximas
atingidas, ajuste dos pardmetros, sistema de
verificagdo automadtica da programacdo, sistema de
travamento da programagdo contra manuseio
inadvertido, sistema que restabelece os pardmetros
programados mesmo com varia¢do brusca da
energia ou desligamento do equipamento, filtro
contra ruidos eletromagnéticos, com apresentagio
de data e horario. Dotado de sensores tipo NTC.
ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura
alta acima de 8°C (ou programavel pelo usudrio), falta de energia elétrica, porta
aberta, com tecla de inibi¢do para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programével
pelo usuario.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrénico das temperaturas
minima e mdximas atingidas, apresentadas no display de processos.

DISCADOR - Sistema automdtico que realiza ligacdes telefénicas via central
telefonica ou linha fixa direta, para até seis numeros (celulares ou fixos) sempre
que o equipamento alarmar por temperatura CRITICA.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que emite
relatérios e graficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o
gerenciamento da camara via internet, acesso via computador, tablet ou celular.
Permite suporte técnico remoto para ajustes de programagdo e configuragdo. Os
dados armazenados sdo criptografados (inviolaveis). SEM COBRANCA DE
MENSALIDADE.

SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA - Através de conversor 12
volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as fungdes eletro-eletrénicas, inclusive o
compressor de frio, com autonomia para até 24 horas’. integrado ao gabinete, montado na
parte inferior da camara, com gaveta para a bateria selada. PHASELOG - Controlador da
tensdo elétrica, monitora e aciona o sistema de emergéncia caso ocorra instabilidade da
energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento. *

SISTEMA DE SEGURANCA - Termostato instalado em paralelo ao controlador
eletrénico da cimara, assumindo automaticamente o controle das fungdes de
comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrénico.
CAPACIDADE INTERNA - 280 LITROS.

DIMENSOES EXTERNAS - 195 alt X 55 larg X 60 prof (cm).

DIMENSOES INTERNAS — 136 altura X 45 largura X 47 prof (cm)

FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA — 80573310001.

GARANTIA - 12 meses.

30TECNg

TOTAL
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ACESSORIOS OPCIONAIS (A INCLUIR)




REG. PRODUTOS/ANVISA - 80573310001
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CONDICOES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENVIO: | 45 DIAS APOS RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.

A VISTA 3,5% DESCONTO OU; PARCELADO EM ENTRADA + 30/60/90 MEDIANTE APROVACAO CADASTRAL
PAGAMENTO: | PARA EMPRESAS COM NO MINIMO 12 MESES DE CONSTITUICAO OU; CARTAO BNDES EM ATE 48 VEZES OU
CARTAO DE CREDITO EM ATE 6X.

ICMS: INCLUSOS NOS PRECOS. ALIQUOTA VARIAVEL DE ACORDO COM O

ESTADO. IPI: | 0%
INSPECAO
EMBALAGEM: | INCLUSO :
NTESTES: INCLUSO GARANTIA: | 12 MESES.
FRETE: | FOB (A PAGAR) VALIDADE DA PROPOSTA: | 30 DIAS.
INFORMACOES ADICIONAIS

- NCM: 84185090 EX01
-AFE (AUTORIZAGAO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) FABRICANTE /ANVISA: 727924/09-8
-REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80573310001 - CLASSE DE RISCO Il — CODIGO 1571145 - REFRIGERADOR OU FREEZER
—_ LABORATORIAL/HOSPITALAR
-NOME COMERCIAL: CAMARA PARA CONSERVAGAO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS, TERMOLABEIS, AMOSTRAS BIOLOGICAS, MEDICAMENTOS,
SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, ORGAOS E TECIDOS HUMANOS.
-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: ISENTO.

-A BIOTECNO POSSUI ENQUADRAMENTO FISCAL NA MODALIDADE GERAL — LUCRO PRESUMIDO - PERCENTUAL DO ICMS DESTACADO DE ACORDO
COM O ESTADO DE DESTINO.

INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

PARA A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO NAO HA NECESSIDADE DE TECNICO ESPECIALIZADO, OS EQUIPAMENTOS SAO DO TIPO PLUG & PLAY, OU
SEJA, A TEMPERATURA DE TRABALHO E DEMAIS AJUSTES SAO PROGRAMADOS CONFORME PADRAO ANVISA E PASSAM POR UM PERIODO DE
AVALIAGAO DE 24 A 48 HORAS ANTES DO ENVIO.

RECOMENDAMOS QUE O LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO SERA INSTALADO ATENDA AOS PRE-REQUISITOS PARA INSTALACAO CONFORME AS
RECOMENDACOES DO DOCUMENTO RB-65 (SERA ENVIADO EM ANEXO JUNTAMENTE COM AS CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO).

CASO SEJA NECESSARIO, DISPONIBILIZAMOS SUPORTE TECNICO ONLINE EM HORARIO COMERCIAL PARA AUXILIAR O USUARIO A COLOCAR A
CAMARA EM FUNCIONAMENTO.

SE HOUVER INTERESSE EM QUE A INSTALAGCAO SEJA REALIZADA POR NOSSO SUPORTE TECNICO LOCAL, POR FAVOR CONFIRME COM NOSSO
CANAL COMERCIAL PARA QUE SEJA PROGRAMADO.

ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE
A BIOTECNO DISPONIBILIZA EM SEU SITE WWW.BIOTECNO.COM.BR A RELAGAQO COMPLETA DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA,

PREPARADAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERIODO DE GARANTIA DOS
EQUIPAMENTOS.

SEM MAIS, NOS COLOCAMOS A SUA DISPOSIGAO.

ATENCIOSAMENTE,

'( : ".\ -~ ‘, _\(_'\.\ »';_,.,,‘

YA 7K

-

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 04.470.103/0001-76 — DEPTO DE VENDAS
LILIANE PATRICIA
(55) 98423-1703

Biotecno Industria e Comércio Ltda.

Rua Piraps Bairro Tim

& (55) 3513-0686 (55) 3511-4733 (@ biotecno@biots ).com, bt www.biotecno.




Para

MAPA DE COTAGAO DE PREGOS - prego médio

(Governo Municipal de Pacaja

Cédigo Descrigdo

Proponente Quant. VI. unitario VI. total

084635 CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS - 700 LITROS
FUNDO NACIONAL DE SAUDE 2,000 41.529,000 83.058,00
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAQO LONDRINENSE LTDA 2,000 31.200,000 62.400,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2,000 23.000,000 46.000,00
Valores médios : 31.909,667 63.819,33

084636 CAMARA PARA CONSERVAGAO DE VACINAS - 280 LITROS
FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8,000 14.828,000 118.624,00
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAQ LONDRINENSE LTDA 8,000 19.600,000 156.800,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8,000 16.300,000 130.400,00
Valores médios : 16.909,333 135.274,67

pt12




Para

RESUMO DE COTAGAO DE PRECOS - valor médio
Governo Municipal de Pacaja

084635 CAMARA PARA CONSERVAGAO DE VACINAS - 700 LITROS 2,0000  31.909,667 63.819,33
084636 CAMARA PARA CONSERVAGAO DE VACINAS - 280 LITROS 8,0000 16.909,333 135.274,66
Total : 199.094,00

rpt12




' 5 ESTADO DO PARA
PACAJA tbendastoiy

e . Prefeitura Municipal de Pacaja
‘Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo

Avenida Jodao Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte — CEP: 68485-000
E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com



Estado do Para
Prefeitura Municipal de Pacaja
Secretaria Municipal de Satide

m . Trabalho e Respeito Com Nosso Povo . m

a5 AUDE MAPA DE COTAGAO/PESQUISA DE MERCADO PACAJA

gt auactins sonn

OBJETO: OBJETO: AQUISIGAO DE CAMARAS FRIAS PARA CONSERVAGAO DE VACINAS.

INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO

DUSTR DA -
LONDRINENSE LTDA - CNPJ : 78.589.504/0001- DIOREChO N AL DOMERCID LTOA

CNPJ : 04.470.103/0001-76

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ :
00.530.493/0001-71

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO UNID. QTDE. 86 MEDIA PONDERADA
Valor Unitéario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
AM PA :
1 Mno_.._».__.ﬂmvm RA CONSERVACAO DE VACINAS UNIDADE 2 R$ 41.529,00] R$ 83.058,00| R$ 31.200,00f R$ 62.400,00| R$ 23.000,00| R$ 46.000,00| RS 31.909,667 | RS 63.819,334
CAMARA PA :
2 280 _.\_.’._.xom RA CONSERVACAO DE VACINAS UNIDADE 8 R$ 14.828,00f RS 118.624,00| R$ 19.600,00| R$ 156.800,00f R$ 16.300,00{ RS 130.400,00| RS 16.909,333 | RS 135.274,664

TOTAL R$ 201.682,00 R$ 219.200,00 R$ 176.400,00 RS 199.094,00

Pacaja/PA, em 15 de marco de 2023.

CLAUDIO! N BINO DA SILVA

Agente de Planejamento - SMS
Departamento de Planejamento e Compras
Secretaria Municipal de Satde



Estado do Para ﬁ
Prefeitura Municipal de Pacaja S
“"Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ™ PACAJA ‘

Secretaria Municipal de Saude g eodicinems

| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COMPRAS — SMS |

PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA CONSERVAGAO DE VACINAS.

AGENTE PUBLICO RESPONSAVEL PELA PESQUISA:

Nome: CLAUDIO SABINO DA SILVA

CPF: 639.734.132-15 Data: 15/03/2023

Funcdo: AGENTE DE PLANEJAMENTO

Assinatura:

/]

tmo e dou fé.




